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LB 66/22/8 g= 3,28 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 267,33 kNm qRd VEd 56,13 37,98 27,03 19,93 15,06 11,58 7,04 4,30 2,53 1,31 0,44 kN/m

Mrev 195,41 kNm qrev 64,58 40,15 26,88 18,88 13,69 10,13 7,58 4,26 2,26 0,96 0,07 -0,56 kN/m
Moo 147,62 kNm qoo 47,98 29,53 19,50 13,46 9,54 6,85 4,92 2,42 0,91 -0,07 -0,74 -1,23 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 80,90 kNm qbal 24,81 14,70 9,21 5,90 3,75 2,27 1,22 -0,15 -0,98 -1,52 -1,89 -2,15 kN/m
0 VRd 171,96 kN

Liner L 12,5 : d 260 mm ulev -10,4 -15,4 -20,5 -25,2 -28,9 -30,8 -30,0 -16,6 20,2 90,9 207,6 383,9 mm
top 2 uoo 2,4 4,1 6,5 9,8 14,3 20,1 27,6 49,0 81,7 129,3 196,0 286,7 mm
midt 0 At 1,43E+05 mm2 u10kort 1,6 4,0 8,3 15,4 26,3 42,1 64,1 132,9 246,3 420,1 673,0 1025,7 mm
bund 10 y 127,7 mm u10lang 3,8 9,2 19,1 35,4 60,4 96,7 147,4 305,7 566,4 966,3 1547,8 2359,1 mm

Ik 1,12E+09 mm4
Egenfr. 0,75 10,9 8,6 7,1 6,0 5,2 4,5 4,0 id id id id id Hz

LB 66/22/8 g= 3,28 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 302,17 kNm qRd VEd VEd 43,36 30,98 22,95 17,45 13,51 8,38 5,29 3,28 1,91 0,92 kN/m

Mrev 228,12 kNm qrev 75,93 47,42 31,93 22,59 16,53 12,37 9,40 5,52 3,19 1,67 0,64 -0,11 kN/m
Moo 179,07 kNm qoo 58,90 36,52 24,36 17,03 12,27 9,01 6,67 3,63 1,80 0,61 -0,21 -0,79 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 102,92 kNm qbal 32,46 19,60 12,61 8,39 5,66 3,78 2,44 0,69 -0,36 -1,04 -1,51 -1,85 kN/m
0 VRd 171,96 kN

Liner L 12,5 : d 260 mm ulev -13,5 -20,1 -27,4 -34,6 -41,2 -46,4 -49,3 -44,6 -18,1 40,4 143,0 303,4 mm
top 2 uoo 1,8 3,2 5,2 8,0 11,8 17,0 23,8 43,5 74,1 119,2 183,0 270,3 mm
midt 0 At 1,44E+05 mm2 u10kort 1,6 4,0 8,3 15,3 26,1 41,8 63,7 132,0 244,6 417,3 668,4 1018,7 mm
bund 12 y 127,1 mm u10lang 3,7 9,2 19,0 35,2 60,0 96,1 146,4 303,7 562,6 959,7 1537,3 2343,1 mm

Ik 1,13E+09 mm4
Egenfr. 0,75 9,8 7,7 6,4 5,4 4,7 4,1 3,6 2,9 id id id id Hz

LB 66/22/8 g= 3,28 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 311,35 kNm qRd VEd VEd 44,77 32,02 23,75 18,08 14,02 8,74 5,55 3,48 2,06 1,05 kN/m

Mrev 250,19 kNm qrev 83,60 52,32 35,33 25,09 18,44 13,88 10,62 6,38 3,82 2,15 1,01 0,20 kN/m
Moo 198,92 kNm qoo 65,79 40,93 27,42 19,28 13,99 10,37 7,78 4,40 2,36 1,04 0,13 -0,51 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 91,60 kNm qbal 28,53 17,08 10,86 7,11 4,67 3,01 1,81 0,26 -0,68 -1,29 -1,71 -2,00 kN/m
0 VRd 171,96 kN

Liner L 12,5 : d 260 mm ulev -11,6 -17,3 -23,2 -29,0 -34,0 -37,4 -38,4 -29,5 1,5 64,6 171,6 335,9 mm
top 4 uoo 6,7 10,8 16,1 22,8 31,1 41,3 53,7 86,4 132,2 194,6 277,7 386,3 mm
midt 0 At 1,46E+05 mm2 u10kort 1,6 3,9 8,1 15,0 25,5 40,9 62,3 129,1 239,2 408,1 653,7 996,3 mm
bund 14 y 127,4 mm u10lang 3,7 9,0 18,6 34,4 58,7 94,0 143,2 297,0 550,2 938,6 1503,5 2291,5 mm

Ik 1,16E+09 mm4
Egenfr. 0,75 10,4 8,3 6,8 5,8 5,0 4,4 3,9 3,1 id id id id Hz

LB 66/22/8 g= 3,28 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 347,48 kNm qRd VEd VEd VEd 36,12 26,89 20,56 16,03 10,13 6,57 4,26 2,68 1,55 kN/m

Mrev 261,12 kNm qrev 87,39 54,75 37,02 26,33 19,39 14,63 11,23 6,80 4,13 2,39 1,20 0,35 kN/m
Moo 208,20 kNm qoo 69,02 42,99 28,85 20,33 14,80 11,00 8,29 4,76 2,63 1,24 0,29 -0,38 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 99,77 kNm qbal 31,36 18,89 12,12 8,04 5,38 3,57 2,27 0,57 -0,45 -1,11 -1,57 -1,89 kN/m
982 VRd 171,96 kN

Liner L 12,5 : d 260 mm ulev -12,2 -18,3 -24,7 -31,2 -36,9 -41,4 -43,6 -38,0 -11,9 44,6 142,7 295,2 mm
top 4 uoo 5,9 9,5 14,3 20,3 27,9 37,1 48,5 78,5 120,8 178,8 256,5 358,3 mm
midt 0 At 1,51E+05 mm2 u10kort 1,5 3,7 7,7 14,3 24,5 39,2 59,7 123,9 229,5 391,6 627,2 956,0 mm
bund 14 y 130,9 mm u10lang 3,5 8,6 17,8 33,0 56,3 90,2 137,4 285,0 527,9 900,6 1442,6 2198,7 mm

Ik 1,21E+09 mm4
Egenfr. 0,75 10,2 8,1 6,7 5,7 4,9 4,3 3,8 3,1 id id id id Hz
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LB 66/27/8 g= 3,71 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 382,52 kNm qRd VEd 81,30 55,32 39,66 29,50 22,53 17,54 11,05 7,13 4,59 2,85 1,60 kN/m

Mrev 283,59 kNm qrev 94,76 59,31 40,06 28,45 20,91 15,74 12,05 7,23 4,33 2,45 1,15 0,23 kN/m
Moo 220,79 kNm qoo 72,95 45,36 30,36 21,32 15,46 11,44 8,56 4,81 2,55 1,08 0,08 -0,64 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 131,04 kNm qbal 41,79 25,41 16,51 11,15 7,67 5,28 3,57 1,35 0,01 -0,86 -1,46 -1,89 kN/m
0 VRd 256,29 kN

Liner L 12,5 : d 310 mm ulev -11,0 -16,6 -22,7 -29,0 -34,9 -40,1 -43,8 -43,9 -29,1 8,2 76,6 186,1 mm
top 2 uoo 0,9 1,6 2,7 4,3 6,7 9,9 14,2 27,2 47,7 78,5 122,5 183,3 mm
midt 0 At 1,62E+05 mm2 u10kort 1,0 2,5 5,3 9,7 16,6 26,6 40,6 84,1 155,9 265,9 425,9 649,2 mm
bund 12 y 149,5 mm u10lang 2,4 5,8 12,1 22,4 38,2 61,2 93,3 193,5 358,5 611,6 979,6 1493,1 mm

Ik 1,77E+09 mm4
Egenfr. 0,75 10,8 8,6 7,1 6,0 5,2 4,6 4,1 3,3 2,7 id id id Hz

LB 66/27/8 g= 3,71 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 409,12 kNm qRd VEd 87,21 59,43 42,68 31,81 24,35 19,02 12,08 7,89 5,17 3,31 1,97 kN/m

Mrev 310,87 kNm qrev 104,23 65,37 44,27 31,54 23,28 17,61 13,56 8,29 5,10 3,04 1,62 0,61 kN/m
Moo 245,30 kNm qoo 81,47 50,80 34,15 24,10 17,59 13,12 9,92 5,76 3,24 1,62 0,50 -0,30 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 118,32 kNm qbal 37,37 22,58 14,55 9,71 6,56 4,41 2,87 0,86 -0,35 -1,14 -1,68 -2,06 kN/m
0 VRd 256,29 kN

Liner L 12,5 : d 310 mm ulev -9,7 -14,5 -19,7 -24,9 -29,7 -33,5 -35,8 -32,9 -14,8 26,0 97,8 210,2 mm
top 4 uoo 4,5 7,3 10,9 15,5 21,2 28,3 36,9 59,7 91,7 135,7 194,4 271,3 mm
midt 0 At 1,64E+05 mm2 u10kort 1,0 2,5 5,1 9,5 16,3 26,1 39,7 82,4 152,6 260,3 417,0 635,6 mm
bund 14 y 149,8 mm u10lang 2,3 5,7 11,8 21,9 37,4 59,9 91,4 189,5 351,0 598,8 959,1 1461,8 mm

Ik 1,81E+09 mm4
Egenfr. 0,75 11,5 9,1 7,5 6,4 5,5 4,8 4,3 3,5 id id id id Hz

LB 66/27/8 g= 3,71 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 435,79 kNm qRd VEd VEd 63,54 45,70 34,12 26,18 20,50 13,10 8,64 5,75 3,76 2,34 kN/m

Mrev 348,63 kNm qrev 117,35 73,77 50,09 35,82 26,56 20,20 15,66 9,74 6,17 3,86 2,27 1,13 kN/m
Moo 281,70 kNm qoo 94,11 58,89 39,76 28,23 20,75 15,61 11,94 7,16 4,28 2,41 1,12 0,20 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 143,05 kNm qbal 45,96 28,08 18,37 12,51 8,71 6,10 4,24 1,81 0,35 -0,60 -1,26 -1,72 kN/m
0 VRd 255,25 kN

Liner L 12,5 : d 309 mm ulev -11,8 -17,8 -24,5 -31,4 -38,2 -44,4 -49,2 -52,3 -41,3 -8,9 53,2 154,8 mm
top 4 uoo 4,2 6,8 10,1 14,5 19,9 26,5 34,7 56,5 87,3 129,8 186,9 261,9 mm
midt 0 At 1,65E+05 mm2 u10kort 1,0 2,5 5,1 9,5 16,2 25,9 39,5 81,9 151,8 258,9 414,7 632,1 mm
bund 16 y 149,2 mm u10lang 2,3 5,7 11,8 21,8 37,2 59,6 90,9 188,4 349,1 595,5 953,9 1453,8 mm

Ik 1,82E+09 mm4
Egenfr. 0,75 10,5 8,4 6,9 5,9 5,1 4,5 4,0 3,2 2,7 id id id Hz

LB 66/27/8 g= 3,71 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 510,51 kNm qRd VEd VEd VEd 54,17 40,61 31,31 24,65 15,99 10,76 7,37 5,05 3,38 kN/m

Mrev 397,88 kNm qrev 134,44 84,71 57,69 41,40 30,83 23,58 18,40 11,64 7,57 4,93 3,11 1,82 kN/m
Moo 327,41 kNm qoo 109,98 69,05 46,82 33,41 24,71 18,75 14,48 8,92 5,57 3,40 1,91 0,84 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 172,73 kNm qbal 56,27 34,68 22,95 15,88 11,29 8,14 5,89 2,96 1,19 0,04 -0,75 -1,31 kN/m
982 VRd 252,15 kN

Liner L 12,5 : d 305 mm ulev -13,8 -20,9 -28,9 -37,6 -46,4 -54,9 -62,5 -72,3 -69,9 -48,3 0,5 85,5 mm
top 4 uoo 3,8 6,1 9,2 13,2 18,1 24,3 31,8 52,0 80,8 120,6 174,1 244,7 mm
midt 0 At 1,71E+05 mm2 u10kort 1,0 2,4 4,9 9,1 15,4 24,7 37,7 78,2 144,8 247,0 395,7 603,1 mm
bund 18 y 152,7 mm u10lang 2,2 5,4 11,2 20,8 35,5 56,9 86,7 179,8 333,0 568,2 910,1 1387,1 mm

Ik 1,91E+09 mm4
Egenfr. 0,75 9,8 7,8 6,5 5,5 4,8 4,2 3,7 3,0 2,5 2,2 id id Hz
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LB 66/32/8 g= 4,14 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 519,35 kNm qRd VEd VEd 76,01 54,74 40,94 31,48 24,71 15,90 10,58 7,13 4,77 3,07 kN/m

Mrev 387,82 kNm qrev 130,52 82,04 55,71 39,83 29,52 22,46 17,41 10,82 6,85 4,28 2,51 1,25 kN/m
Moo 309,02 kNm qoo 103,16 64,53 43,55 30,90 22,68 17,05 13,03 7,78 4,62 2,57 1,16 0,15 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 193,53 kNm qbal 63,06 38,87 25,73 17,80 12,66 9,13 6,61 3,33 1,35 0,06 -0,82 -1,45 kN/m
0 VRd 297,62 kN

Liner L 12,5 : d 360 mm ulev -11,2 -16,9 -23,5 -30,5 -37,7 -44,6 -50,8 -58,8 -57,0 -39,7 -0,5 68,2 mm
top 2 uoo -0,2 -0,1 0,2 0,8 1,8 3,4 5,6 13,1 26,0 46,1 75,7 117,6 mm
midt 0 At 1,81E+05 mm2 u10kort 0,7 1,7 3,5 6,6 11,2 17,9 27,3 56,6 104,9 179,0 286,7 437,0 mm
bund 14 y 171,6 mm u10lang 1,6 3,9 8,1 15,1 25,7 41,2 62,8 130,3 241,3 411,7 659,5 1005,2 mm

Ik 2,64E+09 mm4
Egenfr. 0,75 10,9 8,7 7,2 6,1 5,3 4,7 4,2 3,4 2,8 2,4 id id Hz

LB 66/32/8 g= 4,14 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 564,64 kNm qRd VEd VEd 83,00 59,88 44,87 34,59 27,23 17,64 11,86 8,11 5,54 3,70 kN/m

Mrev 433,09 kNm qrev 146,24 92,10 62,69 44,96 33,45 25,56 19,92 12,57 8,14 5,26 3,29 1,88 kN/m
Moo 352,65 kNm qoo 118,31 74,23 50,28 35,84 26,47 20,05 15,45 9,47 5,86 3,51 1,91 0,76 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 224,03 kNm qbal 73,65 45,65 30,43 21,26 15,31 11,23 8,31 4,50 2,21 0,72 -0,30 -1,03 kN/m
0 VRd 296,59 kN

Liner L 12,5 : d 359 mm ulev -12,9 -19,7 -27,5 -36,0 -44,9 -53,7 -62,0 -75,1 -79,3 -69,0 -37,7 21,8 mm
top 2 uoo -0,5 -0,6 -0,6 -0,3 0,4 1,6 3,5 10,0 21,7 40,4 68,4 108,4 mm
midt 0 At 1,82E+05 mm2 u10kort 0,7 1,7 3,5 6,5 11,1 17,8 27,2 56,3 104,3 178,0 285,1 434,6 mm
bund 16 y 171,0 mm u10lang 1,6 3,9 8,1 15,0 25,6 41,0 62,5 129,5 240,0 409,4 655,8 999,6 mm

Ik 2,65E+09 mm4
Egenfr. 0,75 10,2 8,1 6,7 5,7 5,0 4,4 3,9 3,2 2,7 2,3 id id Hz

LB 66/32/8 g= 4,14 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 597,00 kNm qRd VEd VEd VEd 63,55 47,68 36,81 29,03 18,89 12,78 8,82 6,10 4,15 kN/m

Mrev 471,44 kNm qrev 159,55 100,62 68,61 49,31 36,78 28,19 22,05 14,05 9,22 6,09 3,94 2,41 kN/m
Moo 389,88 kNm qoo 131,24 82,50 56,03 40,06 29,70 22,60 17,52 10,90 6,91 4,32 2,55 1,28 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 247,97 kNm qbal 81,96 50,96 34,13 23,97 17,38 12,87 9,64 5,43 2,89 1,24 0,11 -0,70 kN/m
0 VRd 293,49 kN

Liner L 12,5 : d 355 mm ulev -14,3 -21,9 -30,7 -40,3 -50,5 -60,8 -70,8 -87,8 -96,6 -91,8 -66,8 -14,3 mm
top 2 uoo -0,6 -0,8 -0,8 -0,6 0,0 1,1 2,9 9,1 20,4 38,6 66,2 105,6 mm
midt 0 At 1,83E+05 mm2 u10kort 0,7 1,7 3,5 6,5 11,1 17,8 27,1 56,1 104,0 177,4 284,2 433,1 mm
bund 18 y 170,4 mm u10lang 1,6 3,9 8,1 14,9 25,5 40,8 62,3 129,1 239,2 408,0 653,5 996,1 mm

Ik 2,66E+09 mm4
Egenfr. 0,75 9,7 7,7 6,4 5,5 4,7 4,2 3,7 3,0 2,6 2,2 1,9 id Hz

LB 66/32/8 g= 4,14 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 649,51 kNm qRd VEd VEd VEd 69,50 52,24 40,41 31,94 20,92 14,27 9,96 7,00 4,88 kN/m

Mrev 493,73 kNm qrev 167,29 105,58 72,05 51,84 38,72 29,72 23,29 14,91 9,85 6,57 4,33 2,72 kN/m
Moo 408,40 kNm qoo 137,66 86,62 58,88 42,16 31,31 23,87 18,55 11,62 7,44 4,72 2,86 1,53 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 259,52 kNm qbal 85,97 53,53 35,91 25,28 18,39 13,66 10,28 5,87 3,22 1,49 0,31 -0,54 kN/m
982 VRd 293,49 kN

Liner L 12,5 : d 355 mm ulev -14,4 -22,0 -30,8 -40,5 -50,9 -61,5 -71,8 -89,8 -100,5 -98,3 -77,2 -30,3 mm
top 2 uoo -0,6 -0,7 -0,8 -0,6 0,0 1,0 2,6 8,5 19,3 36,7 62,9 100,5 mm
midt 0 At 1,88E+05 mm2 u10kort 0,7 1,6 3,4 6,2 10,6 17,0 25,9 53,6 99,4 169,5 271,5 413,9 mm
bund 18 y 174,8 mm u10lang 1,5 3,7 7,7 14,3 24,4 39,0 59,5 123,4 228,6 389,9 624,6 951,9 mm

Ik 2,78E+09 mm4
Egenfr. 0,75 9,7 7,7 6,4 5,5 4,7 4,2 3,7 3,1 2,6 2,2 1,9 id Hz
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LB 66/40/8 g= 4,83 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 741,53 kNm qRd VEd VEd VEd 79,24 59,54 46,03 36,37 23,78 16,19 11,26 7,88 5,47 kN/m

Mrev 547,88 kNm qrev 185,40 116,92 79,72 57,29 42,73 32,75 25,61 16,31 10,70 7,06 4,56 2,78 kN/m
Moo 443,94 kNm qoo 149,31 93,82 63,68 45,50 33,71 25,62 19,83 12,30 7,75 4,80 2,78 1,33 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 291,34 kNm qbal 96,33 59,91 40,13 28,20 20,46 15,15 11,35 6,41 3,43 1,49 0,16 -0,78 kN/m
0 VRd 348,22 kN

Liner L 12,5 : d 439 mm ulev -10,0 -15,2 -21,3 -28,0 -35,1 -42,3 -49,3 -61,2 -67,6 -64,5 -47,5 -11,6 mm
top 2 uoo -0,9 -1,3 -1,6 -1,8 -1,9 -1,6 -0,9 2,1 8,3 19,2 36,3 61,2 mm
midt 0 At 2,10E+05 mm2 u10kort 0,4 1,0 2,1 3,8 6,6 10,5 16,0 33,2 61,5 104,9 168,1 256,2 mm
bund 16 y 208,2 mm u10lang 0,9 2,3 4,8 8,8 15,1 24,2 36,8 76,4 141,5 241,4 386,6 589,3 mm

Ik 4,50E+09 mm4
Egenfr. 0,75 11,6 9,3 7,7 6,5 5,7 5,0 4,5 3,7 3,1 2,6 2,3 id Hz

LB 66/40/8 g= 4,83 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 774,26 kNm qRd VEd VEd VEd 82,95 62,38 48,27 38,18 25,04 17,11 11,97 8,44 5,92 kN/m

Mrev 579,34 kNm qrev 196,33 123,91 84,57 60,85 45,46 34,90 27,35 17,52 11,59 7,74 5,10 3,22 kN/m
Moo 472,17 kNm qoo 159,12 100,10 68,03 48,70 36,16 27,55 21,40 13,39 8,55 5,42 3,26 1,73 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 266,65 kNm qbal 87,76 54,42 36,32 25,40 18,32 13,46 9,98 5,46 2,73 0,96 -0,26 -1,13 kN/m
0 VRd 345,24 kN

Liner L 12,5 : d 435 mm ulev -8,9 -13,6 -19,0 -24,9 -31,1 -37,3 -43,1 -52,5 -55,9 -49,6 -29,3 10,2 mm
top 4 uoo 1,3 2,2 3,4 5,0 7,0 9,6 12,9 21,9 35,2 54,2 80,4 115,4 mm
midt 0 At 2,12E+05 mm2 u10kort 0,4 1,0 2,0 3,8 6,5 10,3 15,8 32,7 60,5 103,3 165,5 252,2 mm
bund 18 y 208,6 mm u10lang 0,9 2,3 4,7 8,7 14,8 23,8 36,2 75,2 139,3 237,6 380,5 580,0 mm

Ik 4,57E+09 mm4
Egenfr. 0,75 12,3 9,8 8,1 6,9 6,0 5,3 4,7 3,8 3,2 2,7 id id Hz

LB 66/40/8 g= 4,83 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 855,17 kNm qRd VEd VEd VEd VEd 69,40 53,82 42,68 28,16 19,41 13,73 9,83 7,05 kN/m

Mrev 681,26 kNm qrev 231,72 146,56 100,30 72,41 54,31 41,89 33,02 21,45 14,48 9,95 6,85 4,63 kN/m
Moo 570,93 kNm qoo 193,41 122,04 83,27 59,90 44,73 34,33 26,89 17,20 11,35 7,56 4,96 3,10 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 332,90 kNm qbal 110,76 69,15 46,54 32,91 24,07 18,00 13,66 8,01 4,60 2,39 0,88 -0,21 kN/m
0 VRd 340,92 kN

Liner L 12,5 : d 430 mm ulev -11,2 -17,1 -24,1 -31,8 -40,1 -48,7 -57,2 -72,8 -83,7 -86,1 -75,7 -47,5 mm
top 4 uoo 1,0 1,7 2,7 4,0 5,8 8,0 10,9 19,1 31,3 49,1 73,7 107,1 mm
midt 0 At 2,14E+05 mm2 u10kort 0,4 1,0 2,0 3,8 6,4 10,3 15,6 32,4 60,1 102,5 164,2 250,2 mm
bund 22 y 207,4 mm u10lang 0,9 2,2 4,7 8,6 14,7 23,6 36,0 74,6 138,2 235,7 377,6 575,5 mm

Ik 4,60E+09 mm4
Egenfr. 0,75 11,0 8,8 7,3 6,2 5,4 4,8 4,3 3,5 2,9 2,5 2,2 id Hz

LB 66/40/8 g= 4,83 kN/m længde: 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 m 
Armering: MRd 955,91 kNm qRd VEd VEd VEd VEd VEd 60,73 48,28 32,05 22,26 15,91 11,56 8,45 kN/m

Mrev 732,45 kNm qrev 249,49 157,94 108,20 78,21 58,75 45,41 35,86 23,43 15,93 11,06 7,73 5,34 kN/m
Moo 618,58 kNm qoo 209,95 132,63 90,63 65,30 48,86 37,60 29,53 19,03 12,70 8,59 5,78 3,76 kN/m

Sl. Arm. As Mbal 406,14 kNm qbal 136,19 85,42 57,85 41,22 30,42 23,02 17,73 10,84 6,68 3,98 2,13 0,81 kN/m
982 VRd 340,92 kN

Liner L 12,5 : d 430 mm ulev -13,3 -20,4 -28,9 -38,3 -48,7 -59,6 -70,8 -92,7 -111,2 -122,8 -123,2 -107,6 mm
top 2 uoo -1,2 -1,8 -2,4 -2,9 -3,3 -3,5 -3,3 -1,5 3,1 12,0 26,4 48,2 mm
midt 0 At 2,19E+05 mm2 u10kort 0,4 0,9 2,0 3,6 6,2 9,9 15,1 31,4 58,2 99,3 159,0 242,3 mm
bund 22 y 211,1 mm u10lang 0,9 2,2 4,5 8,4 14,3 22,9 34,8 72,2 133,8 228,3 365,7 557,3 mm

Ik 4,75E+09 mm4
Egenfr. 0,75 10,2 8,1 6,7 5,7 5,0 4,4 3,9 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 Hz




